
Tek Kullanımlık 
B�yops� Forseps�

S�nd�r�m ve solunum bölgeler�nden doku örneklemede kullanılır

Kullanım Amacı

Özell�kler

Oval kes�m �le özell�kle t�t�z tedav� sağlar ve örneklemey� kolaylaştırır.

Yen�l�kç� dört-çubuklu bağlantı tasarımı; mükemmel b�r sertl�k sağlar

Çeneler arası ufak aralıklı, büyük ısırma gücü ve üstün uyumluluk

Düz çeneler; çalışılan kanal �le sürtünmey� etk�n olarak azaltır

Doğru örnekleme kapas�tes�ne sah�p standart oval tasarımı; dokuya
m�n�mum zarar ver�r
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Tanımlayıcı Özell�kler

FMD-FB-18-105-O-O

FMD-FB-18-105-W-O

FMD-FB-18-160-O-O

FMD-FB-18-160-W-O

FMD-FB-23-160-O-O

FMD-FB-23-160-W-O

FMD-FB-23-180-O-O

FMD-FB-23-180-W-O

FMD-FB-23-200-O-O

FMD-FB-23-200-W-O

FMD-FB-23-230-O-O

FMD-FB-23-230-W-O

Tek kullanımlık b�yops� forsepsler� (kaplamasız)

Model 
O.D. 

(mm)
Boy 

(mm)
Endoskop� 

Kanalı
Karakter�st�k
 özell�kler

İğnes�z, kaplamasız

İğnel� kaplamasız

İğnel�, kaplamasız

İğnel� kaplamasız

İğnes�z, kaplamasız

İğnel� kaplamasız

İğnes�z, kaplamasız

İğnel� kaplamasız

İğnes�z, kaplamasız

İğnes�z, kaplamasız

İğnel� kaplamasız

İğnel� kaplamasız

Model O.D.
 (mm)

Boy 
(mm)

Endoskop� 
Kanalı

Karakter�st�k
 özell�kler

FMD-FB-18-105-O-P

FMD-FB-18-105-W-P

FMD-FB-18-160-O-P

FMD-FB-18-160-W-P

FMD-FB-23-160-O-P

FMD-FB-23-160-W-P

FMD-FB-23-180-O-P

FMD-FB-23-180-W-P

FMD-FB-23-200-O-P

FMD-FB-23-200-W-P

FMD-FB-23-230-O-P

FMD-FB-23-230-W-P

İğnes�z, kaplamalı

İğnel�, kaplamalı

İğnel�, kaplamalı

İğnel�, kaplamalı

İğnes�z, kaplamalı

İğnel�, kaplamalı

İğnes�z kaplamalı

İğnel�, kaplamalı

İğnes�z kaplamalı

İğnel�, kaplamalı

İğnes�z kaplamalı

İğnel�, kaplamalı

Tek kullanımlık b�yops� forsepsler� (kaplamalı)

Tanımlayıcı Özell�kler

FMD-FB-A-2 180160 İğnes�z, kaplamasız

FMD-FB-A-1S 23230 İğnes�z, kaplamasız

FMD-FB-B-1S  23230S İğnel� kaplamasız

FMD-FB-A-1S 23180 İğnes�z, kaplamasız

FMD-FB-B-1S  23180S İğnel� kaplamasız

FMD-FB-A-2 180120 1200 İğnes�z, kaplamasız

FMD-FB-D-1S 23180SC İğnel�, kaplamalı

FMD-FB-C-1S 23230C İğnes�z kaplamalı

FMD-FB-C-2 18120C 1200 İğnes�z kaplamalı

FMD-FB-C-1S 23180C İğnes�z kaplamalı

FMD-FB-C-2 18160C 1600 İğnes�z kaplamalı

FMD-FB-D-1S 23230SC İğnel�, kaplamalı

Tek kullanımlık JUMBO b�yops� forsepsler� (İğnel� - İğnes�z kaplamalı ve Kaplamasız)

Model O.D.
 (mm)

Boy 
(mm)

Endoskop� 
Kanalı

Karakter�st�k
 özell�kler

FMD-FB-A-3 30180

İğnes�z, kaplamalı

Tanımlayıcı Özell�kler

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

İğnes�z, kaplamasız

İğnes�z, kaplamasız

İğnes�z, kaplamalı

FMD-FB-A-3 30230

FMD-FB-C-3 30180C

FMD-FB-C-3 30230C


